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NEVARNOST EKSPLOZIJE 

VZROK 
- eksplozija tlačne posode  

  ali cisterne (segrevanje –  

  povečanje tlaka), 

- kemijska reakcija,  

- puščanje ali iztekanje  

  nevarne snovi. 

ZMANJŠANJE  

NEVARNOSTI 
- ustrezna zaščita gasilcev, 

- točne ugotovitve glede  

  nevarnosti, 

- dobro opazovanje in  

  ukrepanje vodje gasilcev, 

- pravilni taktični postopki in  

  izbira gasilnega sredstva. 

 

NEVARNOST ZADUŠITVE, 

ZASTRUPITVE 

VZROK 
- stik z nevarno snovjo,  

- vdihavanje dima in  

  strupenih plinov. 
ZMANJŠANJE  

NEVARNOSTI 
- ustrezna zaščita dihal  

  in telesa pri gasilcih, 

- dobro opazovanje in  

  ukrepanje vodje gasilcev, 

- detektiranje območja. 

 

NEVARNOST SEVANJA 

VZROK 
- stik z nevarno snovjo, 

- nekontrolirano radiološko  

  sevanje,  

- požar ali mehanska,  

- poškodba sevalne naprave 

ZMANJŠANJE  

NEVARNOSTI 
- pravočasno zaznanje  

  nevarnosti, 

- ustrezna zaščita dihal in  

  telesa pri gasilcih, 

- dobro opazovanje in  

  ukrepanje vodje gasilcev, 

- merjenje območja in  

  stopnje sevanja. 

 

NEVARNOST  UDARA ELEKTRIČNEGA 

TOKA 

VZROK 
- stik vodnika z zemljo, 

- neizoliran vodnik, 

- v požaru ali drugače  

poškodovana naprava pod  

električno napetostjo. 

ZMANJŠANJE  

NEVARNOSTI 
- pravočasno zaznanje  

  nevarnosti, 

- izklop elektrike v objektu  

  pred posredovanjem  

  gasilcev, 

- zaščita gasilcev in pravilno  

  taktično postopanje, 

- ozemljitev strojnih naprav. 

 

NEVARNOST  PROMETA 

VZROK 
- nepazljivost voznika, 

- slabo označeno mesto  

  intervencije, 

- vodja ni odredil  

  zavarovanja kraja dogodka  

  ali omejitve prometa. 

ZMANJŠANJE  

NEVARNOSTI 
- ustrezno prometno  

  zavarovanje kraja  

  intervencije, 

- previdna vožnja na  

  intervencijo, 

- pozornost gasilcev pri  

  gibanju na prometnih  

  površinah. 

 

DRUGE NEVARNOSTI 

DRUGE NEVARNOSTI 
- nevarnost padcev, zlomov  

  in drugih poškodb, 

- nevarnost stika z  

  biološkimi snovmi, 

- nevarnost utopitve, 

-  druge nevarnosti. 

ZMANJŠANJE  

NEVARNOSTI 
Ustrezna zaščita gasilca,  

usposobljenost in  

upoštevanje varnostnih  

navodil ter spoštovanje  

povelij predpostavljenih,  

zmanjša možnost poškodb  

na intervencijah. 
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ALARMIRANJE IN POSTOPKI OB  

    ALARMIRANJU 

V Sloveniji je za alarmiranje posredovalcev  

odgovorna URSZR preko sistema centov za  

obveščanje. Klic v sili lahko občani sprožijo preko  

številke 112. Glede na alarmni načrt v občini se  

sproži poziv gasilski enoti. Ko ta prejme poziv, se  

alarmira vse potrebne člane v enoti. 

 

 

ALARMIRANJE ENOT 

Alarmiranje gasilskih enot je navedeno v  

operativnih načrtih lokalne skupnosti. Glede na  

lokacijo nesreče se aktivira ustrezno enoto. 
 

Člane gasilske enote se alarmira skladno z  

operativnim načrtom društva, glede na potrebe iz  

alarmnega sporočila. 

 

ALARMIRANJE – PRIJAVA POŽARA 

Klicatelj na center posreduje podatke na naslednji način: 

• KDO kliče,  

• KAJ se je zgodilo,  

• KJE se je zgodilo,  

• KDAJ se je zgodilo,  

• KOLIKO je ponesrečencev,  

• kakšne so POŠKODBE,  

• kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, 

nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge 

napeljave... ), 

• kakšno POMOČ potrebujete.  

ALARMIRANJE – ENOTE 

Regijski center glede na prijavljen dogodek in alarmni 

plan alarmira gasilsko enoto preko pozivnikov, včasih 

tudi vodjo enote preko telefona. 

 

Alarmiranje operativnih članov v društvu se izvaja v 

skladu z operativnim načrtom društva: 

• s pozivniki. 

• s telefonom (GSM). 

• s sireno na daljinski vklop. 

 

NALOGE GASILCEV OB ALARMU 

Ko prejmemo poziv naredimo naslednje aktivnosti:  

• takoj se odpravimo v gasilski dom, 

• oblečemo zaščitno obleko in se pripravimo na 

intervencijo, 

• po potrebi pridobimo dodatne informacije, 

• počakamo navodila vodje (povelje), 

• glede na povelje zasedemo sedež v vozilu. 
 

 

 

GAŠENJE IN TEHNIKE GAŠENJA 

• Ogenj in požar, 

• voda in gašenje z vodo, 

• zračna pena in gašenje, 

• gašenje s prahom, 

• gašenje s CO² . 

 

http://www.eena.org/
http://images.google.si/imgres?imgurl=http://www.metkovic.hr/novosti/pct_pozar290607v1.jpg&imgrefurl=http://www.metkovic.hr/default.asp%3Fizb%3Dvijesti.asp%26godm%3D200706&h=400&w=600&sz=76&hl=sl&start=31&usg=__7-PHD2xPGdxCsSx4NbiJ2P-F3gY=&tbnid=q2q6yKVMx2dyiM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dpo%25C5%25BEar%26start%3D21%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26hl%3Dsl%26sa%3DN
http://images.google.si/imgres?imgurl=http://img.siol.net/08/153/633479362931972815_pozar1.jpg&imgrefurl=http://www.gasilci.org/modules/news/article.php%3Fstoryid%3D3817&h=700&w=437&sz=51&hl=sl&start=52&usg=__kVqlM7_oC7Am08_Gj30ghgaHrMo=&tbnid=_XEbmnxfwSxamM:&tbnh=140&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dpo%25C5%25BEar%26start%3D42%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26hl%3Dsl%26sa%3DN
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STOPNJE POŽARA 

1. stopnja - začetni in majhen požar v začetnem 
sektorju, je v fazi razvoja in pridobiva na moči. 
2. stopnja - požar v požarnem sektorju je 
popolnoma razvit, vsa gorljiva snov v sektorju gori. 
3. stopnja - požar ima moč druge stopnje s tem, 
da se je razširil po sosednjih prostorih. Tam se širi 
in pridobiva na moči. 
4. stopnja - požar v prvem požarnem sektorju 
upada, saj zmanjkuje gorljive snovi, v sosednjih 
prostorih pa je požar polno razvit. 

VODA IN GAŠENJE Z VODO 

• gasilno sredstvo z ohlajevalnim  učinkom, 

• vodna para deluje dušilno, 

• lahko dostopna, 

• cenovno ugodno gasilno sredstvo. 

VODA – GASILNI UČINKI 

• hladilni (jemlje energijo), 

• udarni (močan tlak), 

• močilni (prodiranje v notranjost snovi). 

VODA – OBLIKE CURKOV 

STRNJEN CUREK 

RAZPRŠENI CUREK 

POPOLNOMA 

RAZPRŠENI CUREK 

15º - 45º 

45º - 75º 

NAZIV OBLIKA DOMET 

VODA – OBLIKE CURKOV 

1. STRNJENI 

CUREK 

2. RAZPRŠENI 

CUREK 

3. KOMBINIRANI 

CUREK 

VODA – DOMET CURKA 

3 – 5 m 

8 – 10 m 
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PENA IN GASILNI UČINKI 

• zračna pena je gasilno sredstvo z dušilnim 

učinkom, 

• pokrije gorečo snov ali zapolni prostor, 

• težka pena zaradi vsebnosti vode deloma tudi 

ohlajuje. 

 

VRSTE ZRAČNE PENE 

• težka, 

• srednja, 

• lahka, 

• pena s stisnjenim zrakom CAFS 
(Compressed air foam system). 

 

ARMARURE ZA PENO 

ROČNIK ZA TEŽKO PENO MEŠALEC ZA PENO 

ROČNIK ZA  

SREDNJO PENO 

GENERATOR LAHKE PENE 
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PENA - MEŠALNO RAZMERJE 

MEŠALNO RAZMERJE je število, ki pove 

koliko litrov penila je v 100 litrih mešanice.  
 

Podajamo ga v odstotkih od 1 do 6. 
 

Reguliramo ga na mešalcu, s tem dobimo  

bolj vodeno ali bolj lepljivo peno. 

 

IZDELAVA PENE 

MEŠANICA 

VODA PENILO 

ZRAK 

ZRAK 

PENA 

PENA – PENILNO ŠTEVILO 

PENILNO ŠTEVILO je razmerje zraka in  

mešanice v peni.  

Pove nam, koliko litrov pene dobimo iz enega  

litra mešanice. 

 
vrsta pene penilno število 

težka 4 – 20 

srednja 21 – 200 

lahka 200 - 1000 

RAJKO JAZBEC © 

RAJKO JAZBEC © RAJKO JAZBEC © 
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PENA S STISNJENIM ZRAKOM 

Pena s stisnjenim zrakom (CAFS) se v zadnjem  

času uporablja, kot izjemno učinkovito gasilno  

sredstvo. 
 

Za njeno izdelavo potrebujemo poseben agregat, ki je  

navadno integriran v vozilu. V mešanico se s pomočjo  

kompresorja dovaja zrak pod tlakom (do 10 barov). Tako  

so cevi bistveno lažje, saj po njih potuje že narejena pena. 

 

PRAH IN GAŠENJE S PRAHOM 

• gasilno sredstvo z dušilnim učinkom, 

• preprečuje dostop kisika do gorljive snovi, 

• pušča onesnaženje, 

• primeren za gašenje v prostorih in na odprtem. 

 

VRSTE PRAHU 

• ABC kalijev,   

• BC natrijev, 

• D posebni (z dodatki grafita in prahu sive litine). 

 

Iz zgornjih oznak je razvidno, za gašenje katerih  

gorljivih snovi po razredih je primeren. 

OBLIKE PRAHU 

Za gašenje s prahom potrebujemo “pogonski  

plin”, ki požene prah iz gasilnika. Ločimo gasilnike  

pod stalnim tlakom in gasilnike, kjer s pritiskom na  

ročico sprostimo plin iz ampule po celotni  

prostornini gasilnika in ga tako pomešamo s  

prahom.  

 

Oblike gasilnikov so: 

• 1 - 9 kg             prenosni gasilniki,   

• 25 – 100 kg      prevozni gasilniki,  

• 250 in več kg   rezervoarji v vozilih in prikolicah.  

 

OBLIKE PRAHU PRAH - TAKTIKA GAŠENJA 

Po aktiviranju gasilnika pristopimo iz smeri vetra  

in usmerimo curek prahu nad gorečo površino.  

Začnemo bližje sebi in se v obliki cikcak gibanja  

pomikamo navzgor. S tem povečujemo domet  

prahu. To ponovimo po potrebi v treh ali štirih  

nekaj sekundnih intervalih. 
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CO2 IN GAŠENJE Z NJIM 

• gasilno sredstvo z dušilnim učinkom, 

• preprečuje dostop kisika do gorljive snovi, 

• ne pušča sledi, 

• - 72ºC pri izstopu iz gasilnika, 

• pri veliki koncentraciji se sprošča CO. 

 

OBLIKE ZA GAŠENJE S CO2 

Oblike CO2 gasilnikov so: 

• 1 - 9 kg             prenosni gasilniki,   

• 10 – 100 kg      prevozni gasilniki,  

• 250 in več kg   rezervoarji v vozilih in prikolicah ter  

          stabilne gasilne naprave. 

 

CO2 - TAKTIKA GAŠENJA 

Po aktiviranju gasilnika pristopimo iz smeri vetra  

in usmerimo curek nad gorečo površino.  

Začnemo bližje sebi in se v obliki cikcak gibanja  

pomikamo navzgor. S tem povečujemo domet.  

To ponovimo po potrebi v treh ali štirih  

nekaj sekundnih intervalih. 

 

4 

1 

3 

2 

 

 

 

 


