
Aparati z nadpritiskom v maski

DOBRE LASTNOSTI

-daljši čas delovanja

-svobodno gibanje 

-ročno dimenzioniranje dovoda kisika 

SLABE LASTNOSTI

-omejen čas gibanja

-teža 

-možnosti okvar

-zapleteno delovanje in več



1.3. Analiza karakteristik posameznih 

aparatov

• Filtrirni : - plinski in parni ( aktivno oglje )

- prašni 

- kombinirani 

Odstrani iz zraka škodljive snovi oziroma jih pretvori v manj

škodljive, ki se lahko pojavljajo v zraku. Da učinkujejo v

zraku ne sme primanjkovati kisika. Omejeni smo z rokom 

uporabe !



• Cevni  : - dovod zraka preko cevi iz 

kompresorja
Priključeni smo z cevjo za dovod zraka preko

kompresorske postaje, kar pomeni, da imamo omejeno

gibanje. Čas delovanja ni omejen ( do zamenjave filtra na 

kompresorju ).

• Zrak v jeklenki : - dovod zraka s tlakom
Neodvisni smo od zunanje atmosfere in odvisni od porabe.

Svobodno se gibljemo. Poraba zraka od 30 do 45 min. pri

6 litrski 300 barski jeklenki. Uporablja se sistem z

nadtlačno masko. Količina stisnjenega zraka : 

- v jeklenki 6 lit./300 barov  je 1.800 litrov 

- v jeklenki 6,8 lit.300/barov je  2.040 litrov



• Kisik v jeklenki : - dovod zraka preko 

vdihov

Daljši čas delovanja kot pri stisnjenemu zraku v

jeklenki. Imamo svobodno gibanje. Ročno si

dimenzioniramo dovod kisika. Imamo omejen čas

gibanja in kar zapleteno rokovanje. Večja verjetnost

okvare !!!



2. Dodatne zmožnosti, ki jih aparati nudijo

2.1. Dodatne varnostne naprave,

signalizacija, svetloba

- varnostni piskač

- digitalni prikaz tlaka in temparature 

- govorne naprave za komunikacijo ( laringofon )

- Bodyguard

- priključek za ponesrečenca

- metaliziran vizir na čeladi

- svetilke, integrirane na čelado





2.2. Elektronski dodatki pri aparatu



2.3. Aktivacijski ključi



3. Naprave, ki služijo kot pripomoček pri 

delu z IDA

3.1. Opozorilne / nadzorne table 

- časovni nadzor nad uporabnikom 

- lažje odločanje pri vodenju več skupin    

hkrati



Nadzorna tabla za vstop v prostor z 

IDA

Priimek Ime Čas vstopa Pritisk ob vstopu Čas izstopa Pritisk ob izstopu

Oset Miha 16.55 280 17.15 100

Opombe


